4 KROKY PRO DOBROU KONDICI

VASICH OKEN

1. UMYJTE OKNA R

e Staci vlazna voda se saponatem a jemny hadr S

e Otrete i vnitfek oken, v€etné tésneni S
* Zkontrolujte prichodnost odtokovych otvorl v doini ¢asti ram0i _ _
e Umyta a osusena drevéna okna oSetrete doporuéenym

balzamem na drevo (2x rocné pri teploté 5-25 °C) = = ~

POZOR -7
Nepouzivejte drsné houbicky a abrazivni Gistice -

Nepouzivejte chemicka Cistidla — pripadné nejprve vyzkousejte

na skryté ¢éasti ramu

Nemyjte okna horkou vodou v mrazu — zaskleni by mohlo prasknout
V mrazu ocistéte jen nejvétsi necistoty hadrem s trochou roztoku
do ostrikovacl u aut

2. PROMAZTE KOVANI

e Kapnéte trochu silikonového oleje
do otvorUd vyznacenych na kovani

e Promazte i Cepy, tahla a vSechny
pohyblivé ¢asti

| POZOR

e NepouZivejte stolni ani mineralni oleje,
nebo pripravky s obsahem kyselin

3. ZKONTROLUJTE TESNENI

| POZOR

4. SERIDTE OKNA

Zmacknéte tésnéni po obvodu oken, mélo by se vratit do plvodniho tvaru
Pretrete tésnéni trochou glycerinu nebo silikonového oleje

Poskozené tésnéni vyménte jen za tésnéni odpovidajiciho
typu a velikosti, jinak miZete okna znicit

Pokud citite, Zze okny tahne, pfipadné drhnou nebo jdou
Spatné ovladat, sefidte je podle navodu k obsluze
(na www.vekra.cz v sekci Servis a sluzby)

JAK VYRESIT PROBLEMY S ROSENIM OKEN
| PLISNI V BYTE? V ZIME SPRAVNE VETREJTE.

V ZIME VETREJTE INTENZIVNE
= PAR MINUT OKNO DOKORAN
Uspofite tak nejvice tepla

Rychle se vyméni vzduch } N
Unikne prebytecna vihkost

Teplota se po zavreni rychle

vrati zpét na pfijemné hodnoty

| POZOR

e ventilace a mikroventilace, nezajisti dostateéné rychly Unik vihkosti a situaci
zhorsi, prochladi zdi a nabytek a utratite tak vice za teplo.

¢ Roztemnéte a nezakryvejte radiatory, aby teply vzduch mohl volné stoupat
podél zaskleni oken

e Mikroventilace = oteviena okna, zavrete ji vzdy, nez opustite byt

INTENZIVNE VETREJTE PODLE POTREBY | NEKOLIKRAT DENNE
e Priklad — dospély ¢lovék ve spanku nadycha az litr vinkosti

0 | POZOR

Loznici rano poradné vyvétrejte

- o) o Castgji vétrejte v mistnostech s vétsim poctem
o kvétin, akvariem
e Koupelna a kuchyn jsou mistnosti s nejvétsi vinkosti,
r® pouzivejte odsavace par

e U nezateplenych domu hlidejte studené rohy a mista,
kde neproudi vzduch, pfipadnou plisen nicte chemicky

SLEDUJTE RELATIVNi VLHKOST
A TEPLOTU VZDUCHU

ZASADA: teplota 21°C
maximalni relativni vihkost 50 %

| POZOR

e Poridte si vihkomér

° Nesuste v byté pl’édlo r‘ VEI(RK

OKNA | DVERE



Udrzba a cisténi oken a dvefi

ﬁAsva, DREVENA, HLINIKOVA OKNA \

1.Po ukon€eni stavebnich praci je nutné okna (dvefe) Cistit velmi opatrné,
nikdy ne na sucho, ale za vydatného smaceni vodou s malou davkou myciho
prostiedku. Zbytky malty nebo jinych tuhych materiali by mohly vainé
posSkodit kovani a tésnéni oken.

2.P¥i béZzném ciSténi oken staci omyt ulpély prach vodou s pouZitim saponatu
nebo mydla.

3.P¥i silnéjSim znecisténi od olejovych skvrn muZete pouZit lihovy Cistici
prostiedek.

4. Nikdy na okna a dvefe nepouZivejte abrazivni materialy (pisky apod.).
Nepouzivejte ani technické prostfedky jako rozpoustédla (benzin, aceton),
zasadité vyrobky (napf. na bazi ¢pavku), kyselé vyrobky (na bazi kyseliny
sirové apod.), fedidla a jiné agresivni latky, které by mohly zpusobit
neopravitelné poSkozeni povrchu profilu. NepouZzivejte ani takové pomiicky,
které mohou okna poSkrabat, napfiklad brusny papir a draténky.

5. Pred pfichodem zimy lehce potfete gumové tésnéni glycerinem.
6.Pravidelnym oSetfovanim (mazaci tuk, olej) jednotlivych dili kovani

zachovate jejich lehky chod a zaroven chranite kovani pred pfedéasnym
opotrebenim. Mazaci body jsou uvedeny na nasledujici strané.

{Ochranné folie je tfeba z plastovych a hlinikovych profili odstranit do /

3 mésicul.

DREVENA OKNA (Dodatek)

ﬂi zednickych pracich zakryjte povrch dfevénych eurooken pouze lepici paskou, kter%
UV trvala a ktera se soucasné snasi s vodou feditelnymi akrylatovymi laky, napi. TESA
4438 nebo TESA 4838. Ochranné lepici pasky je tfeba odstranit do 2 mésicti od nalepeni.
Drevéna eurookna jsou opatiena vysoce elastickou silnovrstvou lazurou, ktera respektuje
vlastnosti dfeva. Pro udrZeni dlouhé Zivotnosti je nutno minimalné 2x rocné (jaro, podzim)
povrch dievénych ¢asti oSetfit pomoci ochranného prostfedku GORI 901.

Navod k pouZiti:

Nejdfive o€istéte povrch okna viaznou mydlovou vodou a po uschnuti povrchu rovnomérné
aplikujte prostiedek GORI 901 pomoci houbicky ¢i mékkého hadfiku na povrch rami a
kiidel. Po jeho pouZiti se doplni do povrchovych vrstev povétrnosti degradované latky,
zaceli se mikrotrhlinky a vytvoii se ochranny povrchovy film. Toto oSetfeni je mozno
provést v rozsahu teplot vzduchu a oSetfovaného povrchu 5 'C az 20 'C. Doba schnuti
povrchu je okolo 20 minut.

Po oSetieni povrchu pfipravkem GORI 901 je moZno pfi nutnosti renovace povrchové
tpravy (GORI 895) tento novy natér aplikovat nejdfive po 2 mésicich. Od dodavatele si vidy
vyZadejte technicky list.

Zarovei s touto pravidelnou tidrzbou je nutno kontrolovat stav povrchové tipravy a jakékoli
poskozeni (mechanické poskozeni, zmatnéni povrchu) je nutno opravit prostfednictvim

wborné spole&nosti Window Holding a.s.). /




Udrzba kovani

Viyrohce kovani doporucuje 1x roéné namazat nékolika kapkami oleje zavésy a uzavéry (vizschema). Mazaci mista

kovani oSetrete tak, aby olej nestékal po vnéjSich plochach kovani a nezneéiStoval povrch vyrobku. Pfebyteéné
mazivo setrete suchym hadrem. PouZivejte jen takové Cistici a oSetfovaci prostiedky, které nenarusi ochranu proti

korozi, zcela nevhodné jsou kyselé a pryskyfici obsahujici tuky.
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PLASTOVA A DREVENA OKNA

Moznosti serizovani oken

ﬁ uzkovy zavés

1. P¥ilis maly nebo velky
pritlak kfidla k ramu okna:
Imbusovym kli¢em €. 4
nastavit excentricky Cep.

2. Zvedani nebo spousténi
kfidla pomoci imbusového
klice C. 4.

Rohové lozisko

1. Zvedani nebo spousténi
kfidla pomoci imbusového
klice €. 4 nebo klice T15.

2. Vodorovné nastavovani
kfidla pomoci imbusového
klice ¢. 4 nebo kli¢e T15.

Rohovy pant

1. Zvedani nebo spousténi
kfidla pomoci imbusového
kliCe €. 4 nebo kliCe T15.

2. Pritlak kridla nastavit
pomoci imbusového

\kliée ¢. 4 nebo klice T15.
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